Zasilanie: 



Wyposa£enie : 



Wymiary : 



Ci$2ar: 



Sled pr^du zmiennego 1207 lub 
2207 *10# i cz^stotliwodci 
40 do~60 Hz 

Lamp* 6N8S - wzmacniacz prqdu 
stalego 

n 6AL5 - sonda pomiarowa 

" 605S - zasilacz 

Bezpiecznik rurkowy 0,4A 
Zardwka sygnalowa 6 , 37/ 0 , 2 A. 

290 x 210 x 160 

5 kg 



0PIS UKLADU 



Woltomierz pracuje w ukladzie symetrycz- 
nym Jako mostek Wheatstone' a, ktdrego gal^zie 
tworzq kolejno dwie triody lampy 6 ISS oraz 
dwa opory po 20 KA. 

Na przekqtnej mostka umieszci cny Jest 
mi emik magnet oelektryczny o czulodc^ lOOy^A, 

W szereg z miernikiem wlqczone s zmienne 
opornodci, ktdre slufc^ do regulacji czulodci 
na poszczegdlnych zakresach pomiaru. Jedna 
trioda lampy uiyta Jest Jako pomiarowa, druga 
Jako kompensacyjna. 

Przy pomiarze napi^cia znaku przeciwne- 
go sytuacja zostaje odwrdcona. 

Przez zastosowanie symetrycznoj budovy 
mostka uniezale2nia si§ od wplywu prqdu po- 
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czqtkowego triody pomiarowej i kompensacyjne j , 
Jak rdwniei od wplywu wahad napi^cia zasila- 
j^cego, a to dzi^ki temu, ie zmiany te sq 
Jednakowe w obu triodach i wzajemnie si§ zno- 
sz$ w dzialaniu na wskadnik. 

Mierzone napi^cie stale przykladane Jest 
poprzez opornodciowy dzielnik bezpodrednio na 
wzmacniacz* Do pomiaru napi$cia zmiennego uiy- 
wana Jest sonda polqczona z woltomierzem ekra- 
nowanym przewodem. Pracuje ona na lampie 6AL5, 
ktdre J Jedna dioda wykorzystana Jest Jako 
detektor diodowy kl. C,‘ druga kompensuje pr^d 
pocz^tkowy diody pierwszej. 

Woltomierz pracuj^cy w kl. C, me szereg 
zalet Jak: maly pobor mocy ze irddla mierzo- 

nego, duzy zakres napi^d oraz prawie liniowy 
przebieg skali. Jest on Jednak bardzo czuly 
na harmoniozne zawarte w obr^bie szczytu mie- 
rzonego napi^cia. Woltomierz mierzy wartodd 
szczytow^, a wyskalowany Jest w wartodci sku- 
tecznej napi^cia sinusoidalnego, W wypodku 
wi^c pomiaru napi^cia sinusoidalnego odozyt 
wskazuje wprost jego wartodd skuteczn^. Przy 
pomiarach napi^cia sinusoidalnego znieksztal- 
conego wyst$puje bl^d pomiaru, ktdrego wiel- 
kodd wzrasta wraz ze wzrostem harmonicznych. 
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Przy pomiarach napi«jcia znieksztalconego moi- 
na mierzyd tylko napi^cie maksymalne mno^c 
odczyt na skali przez \J 2 

El I n 

PRUCHOtflEKIE 

4 

Rys. Nr 1 

1. Przel^cznik rodzaju pomiaru 

2. Trzelqcznik zalcresdw 

3. Regulacja zora 
Wylqcznik sieciowy 

5. Zacisk do pomiaru napi^cia stalego 

6. Zacisk do pomiaru napi^cia zmienncgo 
7# Zacisk uziemienia 



8. Kechaniczna regulacja zera. 










Przed uruohomieniem przyrzqdu naleiy 
sprawdzid, czy sied jest wladciwie przelqczo- 
na. Przelqczanie sieci na 120 lub 220 V od- 
bywa si? przez wloienie bezpiecznika w odpo- 
wiednie gniazdka umieszczone na plytce, do- 
st?pnej po odkr?ceniu wieczka na tylnej 
dcianie obudowy. Przyrzqd uruchamia si? wy- 
Iqcznikiem oznaczonym na plycie czolowej 
przez "sied". 77 g<5rnym poloieniu wylqcznika 
woltomierz jest zalqczony, czego sygnalem 

jest zapalenie si? czerwonej lampki kontrol- 
nej. 

Woltomierz nale2y wlqczyd 10 minut 
przed wykonywaniem pomiardw. 

Pomiar napi?cia sta lego 

Odbywa si? na zaciskach »V“ " i ziemi. Ptze- 
Iqcznik "Pomiar" ustawia si? w polofcmie 
lub "V " zale^nie od znaku miorzonego 
napi?cia. Przed pomiarem nale±y przyrzqd wy- 
zerowad zwierajqc zaciski i ziemi. 



1 

J 



Rya. Nr 2 



1 . Sonda do pomiaru napi?cia zmiennogo 

2. Rogulacja kompensac j i 

3. Rogulacja czulodci 





Pomiar napi<gcia zfciennego 



Do czQstotliwodci 10 MHz pomiaru doko- 
nuje siQ na zaciskach. !'V e ° " i ziemi. NaleZy 
przy tym zwrdcid. uwagQ na. stosowanie jak 
najkrdtszych przewoddw doprowadza j qcych w co- 
lu zmniejszenia ich indukcyjnodci. Du±a in- 
dukcyj nodd spowoduje wystqpienie rezonansu 
z pojemnodci^ wejdciow^ woltomierza, co unie- 
moiliwi prawidlowy pomiar. 

Do pomiardw napi^d o cz<?stotliwodci po- 
wyie j 10 MHz sluiy sonda umieszczona we- 
wn^trz aparatu. Mierzone napi^cie doprowadza 
siQ miQdzy bolec sondy a nakrQtkQ umieszczo- 
nq na Jej oslonie. Ka oslonie znajduje si§ 
rdwniez przycisk, ktdryu: si$ zwiera rtejdcie 
scndy przy zerowaniu woltomierza. 

U p i kobbkojj, ma 

■ Przy wymianie laap 6N8S i 6AL5»ze wzgi^- 
du na zastosowany vkiad woltomierza nalety 
zwrdoid uwag^ na symetriQ obu poidwok. 

Howe lampy wlozjne do woltomierza po- 
winny pracowad okolo 4 godzin zanim przyst^- 
pi si? do korokcji wskazaii. KorekcjQ dla na- 
piQcia stalego przeprowadza s!q jednym po- 
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tencjomotrem na wszystkich zakresach. W tym 
celu na zaciski wejdciowe woltomierza przy- 
klada si§ napi^cie wzorcowe np.lOV /mierzono 
przyrzqdem magnetoelektrycznym kl. 0 , 5 / i od- 
powiodnim potenojometrem /zaleinie od znaku 
przyloionego napi^cia "V " / 19 / lub "V+ " 

/ 20 / ustawia slq woltomierz na peine wychy- 
lenie. 



Przy pr^dzie zmiennym post^puje siQ ana- 
logicznio z t% rdznicq, 4e korekcJ§ prze- 
prowadza siQ oddzielnie dla kazdego zakresu. 
Do tego celu slu±^ potencjometry oznaczone 



na plycie montaiowej przez 



« v > 



WYKA.Z ELEMENT OW 



1. Kondensator 


20000 pF 


mikowy 


2 . Lampa elek- 


6A15 


tronowa 


5. - " - 


6 N 8 S 


4. - » - 


6053 


5. Opdr masowy 


4 Mn 


6 . " •' 


4 Mn 



10 % 



t 5% 
t 5% 




9 . 0p<5r masowy 

10 . " " 

11. " M 

12 . « « 

15. " • 

14. Kondensator 
ole J owy 

15. 0p<5r masowy 

16. Kondensator 
papierowy 

17. Opdr mas owy 

18 . Potencjometr 
drutowy 

19. - " - 




27. Opdr mas owy 

28 . " »» 

29. Kondensator 
papierowy 

50. 0p<5r masowy 

51 . " " 



2,1 Mn 


t 


i% 


0,6 icn 


t 


i* 


210 Kn 


♦ 


i* 


60 KA 


♦ 


i* 


50 K n 


♦ 


i* 


0,1 y,F 


4 


10% 


1 M/1 


4 


5% 


5000 pF/1 


♦ 


10% 


20 K Q 


♦ 


5% 


5 k o 


t 


10% 


4 K n 


4 


10% 


4 KH 


♦ 


10% 


4 Kn 




10% 


4 k n 


t 


10% 


4 k n 


4 


10% 


4 k a 


4 


10% 


4 k a 


4 


10% 


4 K jTl 


4 


10% 


20 K n 


t 


5% 


i m a 


4 


5% 


5000 pF 


4 


10% 


25 Kn. 


4 


5% 


1 K A 


4 


5% 



0,5 W. 
0,5 W. 
0,5 W. 

0,5 71 . 

0,5 W. 

550 V. 

0,5 W. 

150 V. 
1 w. 



1 w. 

0,5 w. 



15 



150 7 

1 W 
0,5 W 




5# 0,5 W 
5* 1 W 



32, 0p<5r masowy 


1 


k n + 


53. " • 


20 


k n * 


34. Potencjometr 


masowy 


100 


k n ♦ 


35 • Kondensator 
elektroli- 
tyczny 


8y* 


F 


36. 0p6r masowy 


5 


k a ± 


37. £ar<5wka 6,3V/0,1A. 




38. Bezpiecznik 


rurkowy 


0,4 


A. 


39. Przel^cznik 
*blyskawiczny 

40. Mieraik magne- 
toelektryczny 


100 ju. 


A kl. 



1096 

5 * 



1*5 



Wyk.Sp.Pr.Usi.Biur.i PlAst. 
Mokotowska 6f, U-808/600/II 







250 V. 

2 W. 
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